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Codice Descrizione U.M. QT Prezzo unitario Importo
Installazione cantiere e rimozione cantiere per
NP.01 relining, compreso ogni onere a dare le
. apparecchiature necessarie all'esecuzione del
relining pronte per l'uso su tutti i tratti d'intervento
cad 1 € 8.250,00( € 8.250,00
ANALISI
Manodopera,
noli e materiali
Installazione cantiere e rimozione cantiere per
relining, compreso ogni onere a dare le
apparecchiature necessarie all'esecuzione del
relining pronte per l'uso su tutti i tratti d'intervento
cad 1,00 €6.521,74| €6.521,74
€6.521,74
SPESE GENERALI % 15 €978,26
UTILI IMPRESA % 10 € 750,00
ARROTONDAMENTO
Costo complessivo analisi € 8.250,00




Codice

Descrizione

U.M.

QT

Prezzo unitario

Importo

NP.02

Relining condotta in ghisa fino a diametro DN 300
mm con tubolare tubolare in materiale plastico
altamente resistente costituito nella parte centrale
da un tessuto aramidico (Kevlar) fornito in opera e
con le seguente specifiche:

*Spessore: 6 mm
*Minima pressione di scoppio a breve termine: >
40 bar
*Massima pressione nominale ammissibile nei 50
anni: 16 bar
*Rivestimento interno
- Materiale: PE
- Resistenza all’'abrasione con prova
Darmstatter: < 0,1 mm dopo 600.000 cicli
- Spessore: 1,9 — 2,5 mm
*Armatura
- Materiale: Kevlar
- Struttura: a norma DVGW VP 643
*Rivestimento esterno
- Materiale: Polietilene resistente all’abrasione
- Resistenza all’abrasione: < 12 mm3 (DIN
53516)
- Spessore: 2,0 — 2,8 mm

Compresa inoltre la preparazione della condotta e
ogni onere ed attivita per la pulizia interna della
stessa,- oltre che necessario ad assicurare
I'esecuzione a regola d'arte del relining. Esclusa
solo l'installazione del cantiere e la fornitura e
posa dei raccordi di collegamento flangiati tra tratti
di relining e/o esistenti.

cad

€ 462,00

€ 462,00




ANALISI

Materiali,
manodopera e
noli

Relining condotta in ghisa diametro DN 300 mm
con tubolare tubolare in materiale plastico
altamente resistente costituito nella parte centrale
da un tessuto aramidico (Kevlar) fornito in opera e
con le seguente specifiche:

*Spessore: 6 mm
*Minima pressione di scoppio a breve termine: >
40 bar
*Massima pressione nominale ammissibile nei 50
anni: 16 bar
*Rivestimento interno
- Materiale: PE
- Spessore: 1,9 — 2,5 mm
*Armatura
- Materiale: Kevlar
*Rivestimento esterno
- Materiale: Polietilene resistente all’abrasione
- Spessore: 2,0 - 2,8 mm

Compresa inoltre la preparazione della condotta e
ogni onere ed attivita per la pulizia interna e lo
spurgo interno della stessa,- oltre che necessario
ad assicurare |'esecuzione a regola d'arte del
relining. Esclusa solo l'installazione del cantiere e
la fornitura e posa dei raccordi di collegamento
flangiati tra tratti di relining e/o esistenti.

m 1,00 € 365,22 € 365,22

€ 365,22

SPESE GENERALI % 15 €54,78

UTILI IMPRESA % 10 €42,00
ARROTONDAMENTO

Costo complessivo analisi € 462,00




Codice Descrizione U.M. QT Prezzo unitario Importo
Fornitura e posa elementi terminali per il relining
NP.03 PN 16, compreso ogni onere a dare I'elemento in
opera completo a perfetta regola d'arte
cad 1 € 3.850,00( € 3.850,00
ANALISI
Manodopera,
noli e materiali
Fornitura e posa elementi terminali per il relining
PN 16, compreso ogni onere a dare I'elemento in
opera completo a perfetta regola d'arte
cad 1,00 €3.043,48| €3.043,48
€ 3.043,48
SPESE GENERALI % 15 € 456,52
UTILI IMPRESA % 10 € 350,00
ARROTONDAMENTO
Costo complessivo analisi € 3.850,00




