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Novi Ligure, 09/12/2022

ONERI DELLA SICUREZZA
Interventi di riqualifica rete gas nel Comune di Novi Ligure in Via Verdi - 
tratto tra Via Gorizia/Via Foscolo, in concomitanza ai lavori di 
Sistemazione interferenza PAAP128 - Lotto 5

RETI S.R.L.

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato

28.A05.D05.015 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata

con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,

composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e

coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni

interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato

con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di

spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di

reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con

calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio

preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di

maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di

legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di

lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene

dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per

motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono

ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della

evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per

l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di

manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la

preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari

(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso

dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area

predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento

minimo: armadi, tavoli e sedie

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli

seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente

condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del

cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle

spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per

la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale

inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della

sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni

ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello

base) - Costo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 365,33 365,33

2 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato

28.A05.D05.020 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata

con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,

composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e

coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni

interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato

con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di

spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di

reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con

calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio

preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di

maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di

legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di

lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene

dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per

motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono

ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della

evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per

l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di

manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la

preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari

(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso

dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area

predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento

minimo: armadi, tavoli e sedie

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli

seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente

COMMITTENTE: RETI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 365,33



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del

cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle

spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per

la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale

inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della

sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni

ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

1,00

SOMMANO cad 1,00 171,26 171,26

3 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

28.A05.D25.005 plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un

lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della

capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il

lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di

connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni

orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura

costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione

interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso

trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,

manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso

altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e

il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o

frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 179,11 179,11

4 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

28.A05.D25.010 plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un

lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della

capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il

lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di

connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni

orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura

costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione

interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso

trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,

manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso

altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e

il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o

frazione di mese successivo al primo

1,00

SOMMANO cad 1,00 123,14 123,14

5 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di

28.A05.E10.005 rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di

2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso

montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare nolo per il primo mese

RECINZIONE SCAVO IN TRINCEA *(par.ug.=1*2) 2,00 200,00 400,00

SOMMANO m 400,00 3,67 1´468,00

6 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di

28.A05.E10.010 rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di

2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso

montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

(par.ug.=1*2) 2,00 200,00 400,00

SOMMANO m 400,00 0,51 204,00

COMMITTENTE: RETI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 2´510,84
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7 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in

28.A05.E05.015 polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a

maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,

fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in

ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi:

l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel

terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno;

il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato

sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e

la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei

lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

altezza 1,80 m

RECINZIONE SCAVO IN TRINCEA *(par.ug.=1*2) 2,00 200,00 400,00

SOMMANO m 400,00 7,15 2´860,00

8 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,

28.A05.E25.005 percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore

bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la

durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura

degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20

da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione

per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o

riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e

l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

200,00

SOMMANO m 200,00 0,36 72,00

9 PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per

28.A05.B40.010 attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per eseguire

passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 0,6 m quando

destinata al solo passaggio di lavoratori, di 1,2 m quando è previsto

il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati,

fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo

smontaggio anche ripetuti durante la fase di lavoro; il documento

che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al

carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le

istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e

l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella pedonale.

Misurato al metro lineare posto in opera. Nolo mensile Larghezza

utile di passaggio cm 120

5,00

SOMMANO cad 5,00 54,73 273,65

10 PASSERELLA carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata

28.A05.B55.005 e parapetti in tubolare metallico completa di scivoli,

completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative 4,00 m di

lunghezza e 3,00 m di larghezza. Compreso trasporto e posa in

opera. Costo mensile

N. 1 X 2 MESI *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 104,25 208,50

11 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata,

28.A05.E45.005 rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e

sviluppo indicativo 120 cm trasporto, posa in opera, successiva

rimozione e nolo fino a 1 mese

5,00 1,00 5,00

SOMMANO m 5,00 4,31 21,55

12 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata,

COMMITTENTE: RETI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 5´946,54
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28.A05.E45.010 rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e

sviluppo indicativo 120 cm solo nolo per ogni mese successivo

(par.ug.=5*1) 5,00 1,00 5,00

SOMMANO m 5,00 0,64 3,20

13 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce

28.A20.A20.010 con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,

antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata

mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili

da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi:

l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di

garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature

necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine

fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello:

LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello

sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata

della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1,38 1,38

14 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa

28.A20.A05.015 vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.

Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione

grande (fino a 70x70 cm)

Stralcio 1 - TRINCEA 1,00

SOMMANO cad 1,00 13,32 13,32

15 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa

28.A20.A10.005 vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera

circolazione. posa e nolo fino a 1mese

Stralcio 1 - TRINCEA *(par.ug.=5+5) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 8,08 80,80

16 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa

28.A20.A10.010 vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera

circolazione. solo nolo per ogni mese successivo

(par.ug.=1*10) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 1,38 13,80

17 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali

28.A20.A15.005 stradali: posa e nolo fino a 1 mese

Stralcio 1 - TRINCEA *(par.ug.=5+5) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 6,89 68,90

18 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali

28.A20.A15.010 stradali: solo nolo per ogni mese successivo

(par.ug.=1*10) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 0,54 5,40

19 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,

28.A20.A17.005 basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione

60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg

(par.ug.=5+5) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 1,37 13,70

20 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per

COMMITTENTE: RETI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 6´147,04
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28.A20.C05.005 segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla,

in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V

5,00

SOMMANO cad 5,00 8,73 43,65

21 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due

28.A20.B05.005 semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e

sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni

Stralcio 1 - TRINCEA 1,00

SOMMANO cad 1,00 55,12 55,12

22 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due

28.A20.B05.010 semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e

sostituzione e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno

successivo

Stralcio 1 - TRINCEA 45,00

SOMMANO cad 45,00 3,67 165,15

23 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30

28.A05.E40.010 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori,

posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati

cadauno per giorno. trasporto, posa in opera, successiva rimozione

altezza 50 cm

(par.ug.=20*60) 1200,00 1´200,00

SOMMANO cad 1´200,00 0,27 324,00

24 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di

28.A05.E30.015 sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in

plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto,

movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento,

allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica -

nolo fino a 1 mese

1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 9,65 289,50

25 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di

28.A05.E30.020 sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in

plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto,

movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento,

allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica -

solo nolo per ogni mese successivo

1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 2,48 74,40

26 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7

28.A20.H05.005 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed

ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione

periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il

mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.

Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

2,00

SOMMANO cad 2,00 13,96 27,92

27 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in

31.A05.A05.015 cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di

contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante

l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle

COMMITTENTE: RETI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 7´126,78
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costruzioni.

[Note: Il datore di lavoro, attraverso le modalità ritenute più idonee

ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere

circa le disposizioni previste dal protocollo di regolamentazione

cantieri attraverso la consegna e/o l''affissione nei luoghi

maggiormente frequentati di appositi cartelli visibili che segnalino

le corrette modalità di comportamento, con particolare riferimento

ai seguenti obblighi:   1) il personale prima dell'accesso in cantiere

dovrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura

corporea, vietandone l'ingresso qualora la stessa risulti superiore ai

37,5°. 2) Il personale deve essere consapevole di dover

tempestivamente informare l'Autorità sanitaria in caso di

manifestazione di condizioni di pericolo (stato influenzale,

provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive).   3)

il personale deve rispettare le disposizioni dell'Autorità e del datore

di lavoro nel fare accesso in cantiere e nel mantenere le distanza di

sicurezza di 1 metro, indossare gli idonei DPI e tenere

comportamenti corretti sul piano dell'igiene.]

Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso

al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni

(mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di

comportamento. Cartello in materiale vario (plastica, pellicola

adesiva o materiale analogo resistente agli agenti atmosferici), di

forma rettangolare, dimensione media mm 500x700 - ancorato su

parete, su palo o su strutture esistenti in cantiere

2,00

SOMMANO cad 2,00 7,95 15,90

28 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza

31.A25.A05.005 valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-

tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche

nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area

(aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e

fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU

425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e

smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato.

[Note: Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne

siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di

rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo

2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100

(standard americano) devono essere validati da INAIL. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere

conservata dal Datore di Lavoro) ]

COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove

nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che

pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se

dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque

necessario per rischio proprio di impresa

DA TENERE IN CANTIERE IN CASO DI NECESSITA'

2,00

SOMMANO cad 2,00 0,51 1,02

29 TUTA MONOUSO realizzata in tessuto non tessuto tipo melt

31.A25.A20.005 blown a protezione contro gli agenti infettivi ai sensi della norma

UNI EN 14126 2004. Devono garantire l'isolamento, la resistenza

a sostanze chimiche, essere impermeabile ed idonea ad impedire

agli agenti infettivi di raggiungere la cute oltre che impedirne la

diffusione. Non devono causare irritazioni cutanee o qualsiasi altro

effetto nocivo per la salute. Devono essere resistenti alla

penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica

(ISO/FDIS 16604), avere cuciture, giunzioni ed assemblaggi degli

indumenti in modo da soddisfare i requisiti specificati nei punti

pertinenti della norma EN 14325. L'indumento deve essere

realizzato in modo che il portatore abbia libertà di movimento e sia

il più comodo possibile e sottoposto alla prova dei "sette

movimenti".

[Note: La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve

essere conservata dal Datore di Lavoro]

COMMITTENTE: RETI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 7´143,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´143,70

COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove

nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che

pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se

dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque

necessario per rischio proprio di impresa

DA TENERE IN CANTIERE IN CASO DI NECESSITA'

1,00

SOMMANO cad 1,00 6,07 6,07

Parziale LAVORI A CORPO euro 7´149,77

T O T A L E   euro 7´149,77

     Novi Ligure, 09/12/2022

Il Tecnico
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